
Pintar directamente sobre una pared
sucia o dañada puede resultar en un
acabado poco duradero

El tipo de rodillo que elijas debe
depender del tipo de superficie que
vas a pintar. 

Muchas personas cometen el error
de mover el rodillo en todas
direcciones, o de aplicar
demasiada presión.

Las partículas de pigmento y otros
componentes suelen separarse
durante el almacenamiento

Cuando intentamos perfeccionar
una sección al instante, lo que
causa que la pintura comience a
secarse mientras seguimos
aplicando más.

Sumergir el rodillo directamente en
el bote de pintura o no utilizar una
bandeja de pintura para distribuirla

Una habitación mal iluminada
puede dificultar ver áreas donde la
pintura no ha cubierto
completamente o detectar
manchas y goteos

La impaciencia puede llevarnos a
aplicar una segunda capa antes de
que la primera esté completamente
seca

14 errores

Elegir un rodillo
inadecuado

Aplicar mal la pintura
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Pintar sin mezclar

Pasar el rodillo
demasiadas veces

6
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 No preparar
correctamente las paredes

No saber cargar el rodillo
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Usar pintura de mala
calidad

No utilizar imprimación 

No toda pintura es apta para todas
las superficies ni para cualquier tipo
de proyecto

Clave cuando pintamos sobre
superficies complicadas como
paredes con manchas, colores
oscuros, o superficies previamente
pintadas con pinturas brillantes
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NO cometas estos errores al pintar con rodillo si no
quieres tener dolor de cabeza.

No pintar con luz
adecuada
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No proteger las zonas
cercanas
Si no cubrimos adecuadamente
techos, zócalos, ventanas, muebles o
el suelo, terminaremos con manchas
en lugares no deseados
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No dejar suficiente
tiempo para el secado
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No considerar el tipo de
acabado de la pintura
El acabado de la pintura (mate,
satinado, brillante) no solo afecta la
estética, sino también la
funcionalidad.

11

al pintar con rodillo

No limpiar las herramientas 
Si no limpias el rodillo y la bandeja
inmediatamente después de usarlos,
los restos de pintura se secarán,
haciéndolos inutilizables.
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Factores como la temperatura y la
humedad afectan
significativamente el proceso de
pintado.

Trabajar en un ambiente
inadecuado
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